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Caracteristiques du portail coulissant manuel

Creusement La semelle en béton (1) est a prévoir avec la forme et les dimensions
données ci-dessous
des semelles

S

Pour les portails Prévoir une creusée supplémentaire (2) pour le scellement du moteur.
motorisés Se reporter a la notice du moteur pour les dimensions et caractéristiques.
Pilier Pilier

LP (Largeur de Passage ulile)

L {mini)
(LPx2) + 300mm 200

Profondeur semelle (mini)
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Caractéristiques du portail coulissant manuel

Pose des fers Poser le chainage (fers a béton) en fond de semelle.
a béton S'assurer que tous les fers a béton sont bien en place et maintenus.

Gaines pour le Si la motorisation du portail est prévue, prévoir & cette étape des
portail motorisé opérations, la mise en place des gaines électriques qui permettront
le passage ultérieur des cables électriques. Se reporter a la notice du
fournisseur de la motorisation pour les carecteristiques et le
positionnement de ces gaines.

Cnulage Avant le coulage du béton, combler les emplacements prévus pour le

i scellement :
du béton Du poteau de guidage

al'aide d’ 1 cale en polystyrene

Portail Pour les portails prévus avec motorisation, placer également une cale
motorisé de polystyréne dans |'emplacement prévu pour le scellement du moteur
(Se reporter a la notice du moteur pour les dimensions et le positionnement de la cale)

Pilier

Cale polystyréne
400 x 340 x 300

Couler le béton jusqu’au niveau du sol fini.
Vibrer et lisser les semelles.
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Outillage
et ingredients @ 1O~
nécessaires
2 clés plates Metre a ruban Miveau Marteau
de 22 de 5 métres a bulle
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i ! 13, 81 : @ eb
Perforateur |Méche a béton | Méche de 7 Régle de 3m | Tournevis a | Tournevis
a percussion de 13 pour acier embout plat | cruciforme

Autres Prévoir le nécessaire pour la préparation et le coulage du ciment
outillages a prise rapide :

* une truelle

* une auge

® un seau

* une cale en bois et en biseau de 6 cm d’épaisseur
* 2 cales en bois de 10 mm d'épaisseur

Prévoir :
* un sac de 25 kg de ciment a prise rapide
* chevilles métalliques a expansion (diam. ext: 13)

Ingrédients
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Caractéristiques du portail coulissant manuel

Pose du rail Cette premiére étape ne concerne que les rails de roulement a visser.

Cette étape conditionne le bon fonctionnement du portail.
de roulement Elle doit étre menée avec la plus grande précision.

Retirer les cales Retirer la cale en polystyréne placées lors du coulage de la semelle
en polystyréne béton.

Mise en place Positionner le rail de roulement
du rail a visser sur la semelle béton :

* en respectant les distances
données par le schéma
ci-contre

* en veillant a un niveau
horizontal parfait sur
toute la longueur du rail

s22@ e Tracer les orifices de percage de la semelle au travers du rail de roulement.

13, . Retirer le rail et percer la semelle béton en respectant la profondeur

de percage indiquée sur I'emballage des chevilles métalliques a expansion.
¢ Aspirer tous les orifices a I'aide d'un aspirateur
* Mettre en place les chevilles métalliques a expansion

* Repositionner et fixer le rail de roulement sur la semelle béton

de roulement Aucune pente n'est tolérée dans le sens de la fermeture du portail

(extrémité du fer rond coté refoulement plus haute que du cété pilier
de réception)

Niveau du rail E Le rail de roulement doit étre parfaitement horizontal

Une pente inférieure a 5° est tolérée dans le sens de |'ouverture
(extrémité du fer rond coté réception plus haute que du coté
refoulement)

Dans le cas contraire ne pas commencer l'installation et
appeler Direct Portails.
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Mise en place Elinguer et déposer le portail avec précaution sur le rail de roulement,
—_ coteé refoulement.
provisoire du

partail Déposer le portail sur le rail en position fermé.

Intercaler une cale de 6 cm d'épaisseur entre le flanc du portail et le pilier.

¢

E Positionner les cales pour un niveau vertical du portail parfait.

Maintenir le portail en position sur les pilliers
a |'aide de 2 serre-joints.
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Mise en place Prérégler les galets de guidage (1) dans une position intermédiaire
par rapport aux orifices de réglages présents sur les platines de guidage.

du poteau
de guidage
>
Engager le poteau de guidage dans la semelle et sur le portail.
Laisser un jeu transversal entre le flanc du rail de guidage et chaque
galet de guidage inférieur a 0,5 mm.
Laisser un jeu d'environ 5 mm entre la face supérieure des galets
et la face intérieure du profil de guidage.
Caler le poteau de guidage en le maintenant parfaitement vertical.
Préparation et pose Préparer du ciment a prise rapide. Prévoir la quantité nécessaire pour
du scellement combler la tranchée de la semelle béton.

Effectuer le scellement.

Attendre 24 heures avant toute manipulation
du portail et du poteau de guidage
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